
Podnośnik przegubowy

Genie Z30/20N

Genie Z30/20N RJ

Specyakjc1j Specyakjc1j z dnij 202-70W7-3

Wyposażenie                                                       Z30/20N               Z30/20N RJ

syćokoś, roboczj --4-m 8 -049l 8

syćokoś, ptjfęor8y l4-m 8 949l 8

syći6g boczny 54A3 8 542A 8

Prześwif przy pozio8y8 wyći6gu boczny8 3495 8 3495 8

B4( Ptjfęor8j łdxugoś, ) ćzerokoś,C 04W5 8 ) -4-W 8 04W5 8 ) -4-W 8

ż syćokoś, 8jćzyny w pozyc1i zxoDone1 240A 8 240A 8

G Szerokoś, 8jćzyny -4-l 8 -4-l 8

I Ixugoś, w pozyc1i zxoDone1 A4-- 8 A43- 8

ą Prześwif pod podćfjwM l c8 l c8

Wydajność

źjkćy8jtny udOwig  ptjfęor8y 22W kg 22W kg

óbr°f kopuxy 3AAh 3AAh

Pr6dkoś, 1jzdy 8jćzyny po zxoDeniu m49 k8/% m49 k8/%

Pr6dkoś, 1jzdy 8jćzyny podniećione1 -4- k8/% -4- k8/%

Zdotnoś, 1jzdy po wzniećieniu 3A ń 3A ń

Pro8ieŹ ćkr6fu 7 wewn6frzny -45A 8 -45A 8 

Pro8ieŹ ćkr6fu 7 zewn6frzny 3423 8 3423 8

Sferowjnie Proporc1onjtne Proporc1onjtne

Zasilanie

Vr°dxo zjćitjnij m9 L Iż ł9)5LC 
3A0 B%

m9 L Iż ł9)5LC 
3A0 B%

Po1e8noś, ukxjdu %ydrjuticznego -A4- : -A4- :

Waga

sjgj 8jćzyny 5m29 kg 5mA0 kg

Wymiary maszyny
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Podnośnik przegubowy

Genie Z30/20N

Genie Z30/20N RJ

Specyakjc1j Specyakjc1j z dnij 202-70W7-3

Wyposażenie standardowe Wyposażenie dodatkowe

– -4228 dxugoś, rj8ienij Ji( 
– Rj8ie Ji( o zjkrećie ruc%u w pionie + -3lh orjz w pozio8ie 

-90h 7 łfytko 8odet RJC
– Ptjfęor8j ćj8opozio8u1Mcj
– Ptjfęor8j obrjcjnj %ydrjuticznie 7l0h/Kl0h
– Przycićk kierunku 1jzdy obćxugiwjny zj po8ocM kciukj
– Zjbezpieczenie przed o8yxkowM 1jzdM w przeciwny8 

kierunku
– Śonćfrukc1j rj8ion u8oDtiwij1Mcj zjc%owjnie odtegxości od 

ścijny porućzj1Mc ći6 ptjfęor8M w pionie
– Proporc1onjtne ćferowjnie zj po8ocM 1oyćfickj
– żzu1nik pozio8u wyc%ytenij z ćygnjxe8 dOwi6kowy8
– Syćfe8 zjbezpieczj1Mcy operjforj przed zgniecenie8
– (rjk zjrzucjnij fyxe8 po1jzdu
– :inij 230L doprowjdzonj do ptjfęor8y łniezjbezpieczonjC
– Śtjkćon
– Btjr8 dOwi6kowy
– żerfyakowjny ćyćfe8 wjgi w ptjfęor8ie 8jćzyny
– Twijfxo oćfrzegjwcze fzw• Śoguf
–  ZxMcze do ćyćfe8u Hete8jfic + przygofowjnie do prjcy z 

8oduxe8 GP
– :icznik 8ofogodzin
– sbudowjny uniwerćjtny proćfownik 30B8p
– sćkjOnik pozio8u njxjdowjnij jku8utjfor°w
– ógrjniczenie ęunkc1i 8jćzyny przy zbyf gx6boki8 rozxjd7

owjniu jku8utjfor°w
Zasilanie
– m9 L Iż zećfjw 9 jku8utjfor°w kwjćowyc% 5L 3A0 B%
Napęd
– Eydrjuticzny nj dwj koxj przednie
Koła
– Pexne4 tjne4 niebrudzMce

– Iodjfkowj bjrierkj wok°x ptjfęor8y zjbez7
pieczj1Mcj przed zgniecenie8 rMk operjforj

– :inij pneu8jfycznj doprowjdzonj do ptjfęor8y
– Zjbezpieczenie tinii 230L doprowjdzone1 do ptjf7

ęor8y 
– Twijfxj robocze + 2 nj podeście4 2 nj ptjfęor8ie
– (iodegrjdowjtny ote1 %ydrjuticzny
– ódci6cie ęunkc1i prjcy 8jćzyny w 8o8en7

cie przekroczenij dopućzczjtnego przec%ytenij 
8jćzyny

– (ezobćxugowe jku8utjfory BGź
– Zjbezpieczenij jnfy7wybuc%owe BHX
– Twijfxo robocze w koćzu
–  źodux GPS zjpewnij1Mcy inęor8jc1e o tokjtizjc1i i 

wykonywjnyc% operjc1jc%
– óćxonj putpifu g°rnego
– Skrzynkj nj njrz6dzij
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